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" OCTAVO.- En tanto los billetes del Banco de México y
s monedas metalicas representativos de la unidad mone-
B iaria que se sustituye no hayan sido desmonetizados, ¢l pago
i on moneda nacional de obligaciones contraidas en éstao en
8 moneda extranjera, independientemente de la fecha en que
M 1ales obligaciones se hayan contraido, se solventarén en-

 regando, indistintamente, dichos billetes y monedas o los
| puevos signos monetarios. Al efecto, se aplicard la equiva-
“Jencia establecida en cl articulo 1°.

NOVENO.- Las expresiones en moneda nacional con-
* tenidas en leyes, reglamentos, circulares u otras disposicio-
.. nes, que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1° de
' encrode 1993, se entenderén referidas a la unidad monetaria
" que se sustituye. Al computar, expresar o pagar dichas
! cantidades en la nueva unidad monetaria, se aplicard la
. equivalencia establecida en el Articulo 1%

~ DECIMO.. A partir del dia siguiente a la fecha de
* publicacion de este Decreto, las dependencias y entidades
£ de la administraci6n publica federal, en el 4mbito de sus
| respectivas competencias, quedan facultadas para tomar las
. medidas necesarias y dictar las disposiciones conducentes
| para preparar y asegurar la adecuada y oportuna operacion
- del nuevo sistema monetario, con la debida salvaguarda de
los intereses dgl puablico. Particularmente, en maleria de
precios, dichas dependencias y entidades habrdn de proveer
lo necesario para que estos se expresen tanto en pesos
4 actuales como en "nuevos pesos”, por lo menos durante el
i periodo comprendido del 3 de noviembre de 1992 al 28 de
febrero de 1993.

Al tomar las medidas y dictar las disposiciones conducen-
tes, tales dependencias y entidades deberdn contar previa-
mente con la opinién del Banco de México.

: México, D. F.,, 18 de junio de 1992.- Dip. Gustavo
- Carvajal Moreno, Presidente.- Sen. Manuel Aguilera
Gémez, Presidente.- Dip. Jaime Rodriguez Calderdn,
Secretario.- Sen. Alger Ledn Moreno, Secretario,- Rubri-
cas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del
Articulo 89 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y para su debida publicacién y obser-
vancia, expidoel presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
a los veintiun dfas del mes de junio de mil novecientos
noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Ribrica.- El
Secretario de Gobernacién, Fernando Gutiérrez Barrios.-
Rubrica.

DECRETO gque reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos y  sefiala las caracteristicas de las
monedas de cinco, diez, veinte ycincuenta centavos y de
uno, dos, cinco y diez pesos.

Al margen un sello coa el Escudo Nacional. que dice:
Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la Repiiblica.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Cons-
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habi-
tantes, sabed: -

csbhate Boaan .

Que el H. Congreso de 1a Uni6n se ha servido dnriginne.
el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESQ DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, DECRETA: ;

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY MONETARIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE SENALAN-
LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS DE
CINCO, DIEZ, VEINTE Y CINCUENTA CENTAVOS Y
DE UNO, DOS, CINCO Y DIEZ PESOS.

ARTICULQO PRIMERO.- Se reforma y adicionael inciso’
b) del articulo 2* de [a Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
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b) Las monedas metdlicas de diez, cinco, dos y un pesos
y de cincuenta, veinte, diez y cinco centavos, con los
didmetros, composicion metdlica, cufios y demés carac-
ter{sticas que sefialen los decretos relativos.

Cuando los decretos relativos prevean aleaciones opcion-
ales para la composicién de las monedas metélicas, la
Sccretaria de Hacienda y Crédito Pablico, a propuesta del
Banco de México, determinard su composicién metéilica
sefialando alguna de las aleaciones establecidas en el de-
creto respectivo o sustituyendo la asi sefialada por otra de
ellas.

La Secretaria de Haaeuda y Crédito Pdblico pubhcarﬁ en
el Diario Oficial de la Federaci6n las resoluciones en las que
se determine la aleacién que se utilizaré en la mmposnc;ém
metilica de las monedas de que se trata,

O R R A s e SesvisivsiruesmesnaRssPORRRSY: .

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el articulo 3° de
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar en [os términos siguientes: £,

ARTICULO 3. Los pagos en efectivo de obligaciones
en moneda nacional cuyo importe comprenda fracciones de
la unidad monetaria que no sean miltiplos de cinco cen-
tavos, se efectuardn ajustando el monto del pago, al muluplo
de cinco centavos més proximo a dicho importe.

Los pagos cuya realizacién no implique entrega de efec-
tivo se efectuardn por el monto exacto de la obligacién.

ARTICULO TERCERO.- Las caracteristicas de las
monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de
uno, dos, cinco y diez pesos, a que se refiere el inciso b) del
articulo 2* de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mekicanos, serdn las siguientes:

MONEDA DE CINCO CENTAYOS

VALOR FACIAL: Cinco centaves.

FORMA: Circular. .

DIAMETRO: 15.5 mm (quince milimetros y medio). -*

COMPOSICION: Podré, conforme a lo previsto en el
inciso b) del articulo 22 de la Ley Monetaria de los Estadas
Unidos Mexicanos, ser cualquiera de [as aleaciones siguien-
tes:




4 DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de junio de

A)Aleacion de acero inoxidable.,
Esta aleacién estard integrada como sigue:

entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento),
de cromo;

0.75% (setenta y cinco centésimos de punto porcen-
tual) de niquel, méximo;

0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de
Carbono, maximao:

1% (uno por ciento) de silicio, méximo;
1% (uno por ciento) de manganeso, maximo;

0.03% (mes centésimos de punto porcentual) de
azufre, méximo;

0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de
fésforo, maximo; y

lo restante de hierro.

En esta composicién el peso serd de 1.58 g (un
gramo cincuenla) ocho centésimos), y 1a tolerancia
en peso por pieza serd de 0.075 g (setenta y cinco
miligramos). en més O €n menos.

B)Aleacidn de acero recubieno de niquel.

Esta aleacién estard compuesia por dos partes: un
nicleo cuyo peso corresponderd entre 92% y 96%
(noventa y dos y noventa y seis por ciento) y un
recubrimiento cuyo peso correspondera entre 8% y
4% (ocho y cuatro por ciento), del peso total de la
pieza. La composici6n de cada una de estas partes
seré la siguiente:

B1)Nicleo de acero.
Esta aleacién estard integrada como sigue:

0.08% (ocho centésimos de punto porcentual)
de carbono, maximo;

entre 0.25% y 0.40% (veinticinco y cuarenta
centésimos de punto porcentual) de manga-
neso;

0.04% (cuatro centésimas de punto porcentual )
de fésforo, méximo;

0.05% (cinco centésimos de punto porcentual)
de azufre, médximo; y

lo restante de hierro.
B2)Recubrimiento de niquel.
Estaré integrado como sigue:

99.9% (noventa y nueve, nueve décimos por
ciento) de niguel, minimo.

En esta composicion ¢l peso serd de 1.63 g (un
gramo sesenta y tres centésimos), y la tolerancia en
peso por pieza serd de 0.080 g (ochenta rmhgm'
mos), en més O en menos.

C)Aleacion de alumi nio-rnagncsic;: “

Esta aleacitn estard integrada como sigue:

entre 2.2% y 2.8% (dos, dos démmosydm‘ o
décimos por aiento) de magnesio;

entre 0.15% y 0.35% (quince, y treinta y Cmeo
centésimas de punto porcentual) de cromo;

0.25% (veinticinco centésimos de punto po L !
tual) de silicio. maximo; s C)

0.40% (cuarenta centésimos de punto porcenmg}
de hierro, maximo; X
i -

0.10% (diez centésimos de punto porcentual) d i
cobre, méximo;

0.10% (diez centésimos de punto porcenrua]] j
manganeso, méiximo; )

0.10% (diez centésimas de punto porcentual) ; 3 ey
zinc, maximo; ’ An
cultor
0.15% (quince centésimaos de punto porcemuai), 3 - NOS"
otros elementas, méximo; y ;
Re
1o restante de aluminio. 10" «
En esta composicién el peso serd de 0.55 g (clngiis b
cuenta y cinco centésimas de gramo), ¥ Ia toleranc by :ﬁo[d
en peso por pieza serd de 0.030 g (treinta milig " :
mMOs), €N mas 0 en menos. dhz’:al

CUNOS: SR,

Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve A)y
cultérico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXIC
NOS", formando el semic{rculo superior. .

Reverso: En la parte central de la moneda, el nimerg: Vi
cinco "5 como motivo principal y valor facial, a su derecha @i F(
¢l simbolo de centavos "¢", en el campo superior al centro} DI
¢l afio de acufiacién y a la derecha el simbolo de la Casa d déci
Moneda de México "M, a la izquierda paralelo a un 'j- deci
tigono inscrito, una estilizacién de los rayos solares def C
Anillo de los Quincunces de la Piedra del Sol. ! o

CANTO: Serd liso para las composiciones de 1os incisos Uni
A)y B); y estriado para |la composicién del inciso C). tes:

MONEDA DE DIEZ CENTAVOS
VALOR FACIAL: Diez centavos. ¥ 1
FORMA: Circular. '
DIAMETRO: 17.0 mm (diecisiete milimetros).

COMPOSICION: Podré, conforme a lo previsto en ¢
inciso b) del articulo 2° de la Ley Monetaria de los Estados;
Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguie
les:

“A)Aleacion de acero inoxidable.

Como la que se refiere en el inciso A), de la co -
posicién de la moneda de cinco centavos.

En esta composicion el peso serd de 2.08 g (dos
gramas, ocho centésimos), y la tolerancia en pesof
por pieza serd de 0.102 g (ciento dos miligramos)y
en més O €n menos.

B)Aleaci6n de acero recubierto de niquel.

e Ny T,
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Como la que se refiere en el inciso B), de la com-
posicién de la moneda de cinco centavos.

En esta composicién el peso serd de 2.14 g (dos
gramos catorce centésimes), y la tolerancia en peso
por pieza sers de 0.105 g{ ciento cincomiligramos),
€n més 0 en menaos.

C)Aleaci6n de aluminio magnesio.

Como la que se refiere en el inciso C), de la com-
posicién de la moneda de cinco centavos.

En esta composicion el peso serd de 0,75 g (setenta
y cinco centigramos), y la tolerancia en peso. por
pieza seré de 0.040 g (cuarenta miligramos), en mas
O en menos.

~ CUNOS:

. Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve es-
. cultérico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICA-
. NOS", formando el semicirculo superior.

i Reverso: En la parte central de la moneda el niimero diez

3 "10" como motivo principal y valor facial, a su derecha el
. sfmbolo de centavos "¢", en el campo superior al centro el
| afio de acufiacion, en el campo inferior al centro el sfmbolo
(¥ de la Casa de Moneda "M" a la derecha paralelo a un

il hexdgono inscrito, una estilizacién del Anillo del Sacrificio

de la Piedra del Sol.

! CANTO: Serd liso para las composiciones de los incisos

i' A)y B)y estriado para la composicién del inciso C).

MONEDA DE VEINTE CENTAVOS
VALOR FACIAL: Veinte centavos.
FORMA: Dodecagonal.

DIAMETRO: 19.5 mm (diecinueve milfmetros, cinco
il décimos), correspondiente al circulo que inscribe al do-
# decdgono
COMPOSICION: Podrd, conforme a lo previsto en el
inciso b) del articulo 2° de la Ley Monetaria de los Estados
#lF Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguien-
& tes:

A)Aleacién de bronce-aluminio.
Esta aleacién estard integrada como sigue:
92% (noventa y dos por ciento) de cobre;
6% (seis por ciento) de aiuminilo; y
2% (dos por ciento) de niquel;

con una tolerancia, en mis o en menos, de 1.5%
(uno, cinco décimos por ciento), por elemento.

En esta composicién ef peso serd de 3.04 g (tres
gramos, cuatro centésimos), y la tolerancia en peso
por pieza serd de 0.150 g (ciento cincuenta miligra-
mos), en més 0 en menas.

B)Aleacion de acero recubierto de bronce.

Esta aleaci6n estard compuesta por dos partes: un
niicleo cuyo peso corresponderd entre 92% y 9%6%
(noventa y dos y noventa y seis por ciento) y un
recubrimiento cuyo peso corresponderd entre 8% y

4% (ocho y cuatro por cienlo) del peso total de la
pieza, La composici6n de cada una de estas partes
serd la siguiente:

B1)Nicleo de acero.

Como Ia que se¢ refiere en el inciso Bl), de Ia
compasicion de la moneda de cinco centavas.

B2)Recubrimientos de bronce.
Estard integrado como sigue:

Entre 86% y 90% (ochenta y seis y noventa por
ciento) de cobre.

Entre 14% y 10% (catorce y diez por ciento) de
estano.

En esta compasicion el peso serd de 3.01 g (tres

gramos, un centésimo), y la tolerancia en peso por

pieza serd de 0.148 g (ciento cvarenta y ocho mili-
* gramos), en més 0 en menos.

C)Aleacién de bronce-aluminio-hierro.

Esta aleacibn estar4 integrada como sigue:
5% (cinco por ciento) de niquel, méximo;
5% (cinco por ciento) de aluminio, miximo;
1% (uno por ciento) de hierro, mdximo;

0.6% (seis décimos de punto porcentual) de man-
ganeso, maximo; y

lo restante de cobre.

En esta composicion el peso serd de 3.05 g (tres
gramas cinco centésimos), y Ia tolerancia en peso
por pieza seré de 0.150 g (ciento cincuenta miligra-
mos), en méds o en menos.

D)Aleaci6n de alpaca dorada.
Esta aleaci6n estard integrada como sigue:
70% (setenta por ciento) de cobre;

5.5% (cinco, cinco décimos por ciento) de niquel;
¥

24 5% (veinticuatro, cinco décimos por ciento) de
zing;

con una tolerancia, en mis o en menos, de 1.5%
(uno, cinco décimas por ciento), por elemento.

En esta composicién el peso serd de 3.31 g (tres
gramcs, treinta y un centésimos), y la tolerancia en
peso por pieza sera de 0.162 g (ciento sesenta y dos
miligramos), en més 0 en menos.

E)Aleacién de acero con recubrimiento cerdmico.

Esta aleacion estard compuesta por dos partes: un
nicleo cuyo peso minimo corresponderd al 94%
{noventa y cuatro por ciento) y un recubrimiento
cuyo peso miximo corresponderd al 6% (seis por
ciento), del peso total de la pieza. La composicién
de cada una de estas partes serd la siguiente:

E1)Niclea de acero.
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Como la que se refiere en el inciso Bl), de la
composicién de la moneda de cinco centavos.

E2)Recubrimiento cerdmico.

Cualquier material cerdmico que le confiera un
color dorado, que podréd ser Gpticamente vari-
able.

En esta composicién el peso serd de 2.97 g (dos
gramos, noventa y siete centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.146 g (ciento cuarenta
y seis miligramos), en més 0 en menos.

CUNOS:

Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve es-
cultérico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS", formando el semicirculo superior.

Reverso: En la parte central de la moneda el nimero
veinte "20", como motivo principal y valor facial, a su
derecha el simbolo de centavos "¢”, en el campo superior al
centro el aflo de acufacion, en el campo inferior al centro
el simbolo de la Casa de Moneda de México "M", a la
izquierda paralelo a un marco dodecagonal una estilizaci6n
del Acatl Decimotercer dfa de la Piedra del Sol.

CANTO: Liso. X
MONEDA DE CINCUENTA CENTAVOS
VALOR FACIAL: Cincuenta centavos.
FORMA: Dodecagonal muescada.

DIAMETRO: 22.0 mm {veintidés milimetros), correspon-
diente al circulo que inscribe al dodecéigono.

COMPOSICION: Podr4, conforme alo previstoen el inciso
b) del articulo 22 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:

A)Aleacion de bronce-aluminio.

Como la que se refiere en el inciso A), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién pesos serd de 4.39 g (cuatro
gramos, treinta y nueve centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza seré de 0.200 g (doscientos mili-
gramos), en mis 0 menos.

B)Aleacién de acero recubierto de bronce.

Como la que se refiere en ¢l inciso B), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 435 g (cuatro
gramos, treinta y cinco centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.195 g ( ciento noventa
y cinco miligramos), en més 0 en menos.

C)Aleacién de bronce-aluminio-hierro.

Como la que se refiere en el indsoC),delamm—I
paosicidn de la moneda de veinte centavos.

" En esta compasici6n el peso serd de 4.38 g (cuatro
gramos, treinta y ocho centésimos), y la tolerancia
¢

€N peso por pieza serd de 0.200 3(men
gramos), en més o0 en menos. tm.

D)Aleacion de alpaca dorada.

Como la que se refiere en el inciso D), de |3
posicién de la moneda de veinte centavos,

En esta composicion el peso serd de 4.76 8 (i
gramas, selenla y seis centésimos), y la ldmnch

€n peso por pieza serd de 0.215 g (doscientos qQuince
miligramos), en mé4s 0 en menos, 5

E)Aleaci6n de acero con recubrimiento cerfimico. 3

Como la que se refiere en el inciso E), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos,

En esta composici6n el peso serd de 4.27 g (
gramos, veintisiete centésimos), y la tolerancia
pesopor pieza serd de 0.192 g (ciento ncwntay

:mhgramm), en més O en mencs, :

CUNOS:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve & -

cultérico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEX]
NOS*, formando el semicirculo superior.

Reverso: En la parte central de la moneda, el nin net
cincuenta "50" como motivo principal y valor facial, a s§ §
derecha el simbolo de centavos "¢", en el campo superior g
centro ¢l ano de acufiacion, en el campo inferior al centrg,
el simbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelg
al marco en semicirculo, en la parte inferior una estilizz
del Anillo de la Aceptacién de la Piedra del Sol.

CANTO: Liso.
MONEDA DE UN PESO

VALOR FACIAL: Un peso.
FORMA: Circular.
DIAMETRO: 21.0 mm (veintiGn milimetros).

COMPOSICION: La moneda ser4 bimetdlica y estaré cons
stituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra
para su anillo perimétrico, que serin como sigue:

1.Parte central de 1a moneda.

Podr4, conforme a lo previsto en el inciso b) del
articulo 2® de la Ley Monetaria de los :
Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaci
siguientes: s

A)Aleacion de bronce-aluminio.

Como la que se refiere en inciso A), delaoompw
cién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 1.81 g ( :
gramo, ochenta y un centésimos), y la tolerancia ea=
peso por pieza seré de 0.081 g (ochenta y un milk

gramos), en més o menos.

B)Aleacién de acero recubierto de bronce.

Como la que se refiere en el inciso B), de la ¢0 :
posicién de la moneda de veinte centavos.

L GE el AR L Lz Ll Ui e Bl
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En esta composicion el peso serd de 1.79 g ((un
gramo, setenta y nueve centésimos), y fa tolerancia
en peso por pieza serd de 0.081 g (ochenta y un
miligramos), en més o cn menos.

r C)Aleacion de bronce-aluminio-hicrro.

Como la que se refiere en el inciso C), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicion ¢l peso serd de 1.81 g (un
gramo, ochenta y un centésimo), y la toletancia en
peso por pieza serd de (0.081 g {ochenta y un mili-
£ramos), en mds 0 en menos.

“"D)Aleacién de alpaca dorada.

Como la que se refiere en ¢l inciso D), de la com-
pasicion de la moneda de veinte centavos.

En esta composicion el peso serd de 1.97 g (un
gramo, noventa y siete centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.088 g (ochenta y ocho
miligramos), en més o en menos.

" E)Aleaci6n de acero con recubrimiento cerfmico.

posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 1.77 g (un
gramo, setenta y siete centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.079 g (setenta y nueve
miligramos), én m4s 0 en menos.

F)Aleacién de acero inoxidable con recubrimiento
cerdmico.

Esta aleacién eslard compuesta por dos partes: un
nicleo cuyo peso minimo corresponderd al 94%
(noventa y cuatro por ciento), y un recubrimiento
cuyo peso méximo corresponderd al 6% (seis por
ciento) del peso total de la pieza. La composicion
de cada una de estas partes serd la siguiente:

F1)Nacleo de acero inoxidable.

Como la que se refiere en €l inciso A}, de la
composicién de la moneda de cinco centavos,

F2)Recubrimiento cerdmico.

Como la que se refiere en ¢l inciso E2), de Ia
composicion de la moneda de veinte centavos.

En esta composicion el peso serd de 1.74 g (un
gramo, setenta y cuatro centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.078 g (setenta y ocho
miligramos), en mis 0 en menos.

2.Anillo perimétrico de la moneda.

& Aleaci6n de acero inoxidable como la que se refiere
I' . en el inciso A), de la composicidn de la moneda de
¥ 3 cinco centavos.

En esta composicion el peso serd de 2.14 g (dos
e gramos, catorce centésimos), y [a tolerancia en peso

I8 '8 - Q&n menocs.

Como la que' se refiere en el inciso E), de ta com- ~

43 3 por pieza serd de 0.100 g (cien miligramos), en més

PESO TOTAL: Seré la suma de los pesos de la parte
central de la moneda y del anillo perimétrico de Ja misma,
que corresponderd, para cada incise del punto 1. anterior,
coma a continuacion se indica:

A)3.95 p (tres gramos, novenla y Cinco centésimos), v
la tolerancia en peso por pieza serd de {1181 g
(ciento ochenta y un miligramos), en méds o en
menos.

13)3.93 g (tres gramos, noventa y tres ceniésimos), y 1a
tolerancia en peso por pieza serd de 0.181 g (ciento
ochenta y un miligramos}), en mas o en menos.

C)3.95 g (tres gramos, novenia y cinco centésimes), y
la tolerancia en peso por pieza serd de 0181 g
(ciento ochenta y un miligramos), en méis o en
menos.

D).11 g (cuatro gramos, once centésimos), v Ja toler-
“inciaen peso por picza serd de (.188 g (ciento
ochenta y ocho miligramaos), en més o en menos.

E)3.91 g (tres gramos, noventa y un centésimos), y la
tolerancia en peso por pieza serd de 0.179 g (ciento
setenta y nueve miligramos), en mis o en menos.

F)3.88 g (tres gramos, ochenta y ocho centésimos), y
la tolerancia en peso por picza serd de 0.178 g
(ciento setenta y ocho miligramos), en més o en
menos.

CUNOS:

Anverso: El Escudo Nacionaf con la leyenda "ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS", formando el semicirculo supe-
rior.

Reverso: En la parte central a la izquierda ¢l simbolo "$"
y a la derecha el valor facial uno "1", en el campo superior
al centro el afio de acufiacidn, en el campo derecho al centro
¢l simbolo de la Casa de Moneda de México "M". Como
motivo principal una estilizacién del anillo del Resplandor
Solar de la Piedra del Sol.

+ CANTO: Liso.
MONEDA DE DOS PESOS

VALOR FACIAL: Dos pesos.

- FORMA: Circular.

DIAMETRO: 23.0 mm (veintitrés milimetros).

COMPOSITION: La moneda ser§ bimetalica y estard con-
stituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra
para su anillo perimétrico, que serdn como sigue:

1.Parte central de 1a moneda.. .

Podré, conforme a lo previsto en el inciso b) del
articulo 2* de la Ley Monetaria de los [stados
Unidos Mexicanos, ser cualquiera de 1as aleaciones
siguientes:

A)Aleacion de bronce-aluminio.

Como la que se refiere en el inciso A), de la com-
posicion de la moneda de viente centavos.

e e - — -
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En esta composicion el peso serd de 2.38 g (dos
gramos, treinta y ocho centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.109 g (ciento nueve
miligramos), en méis o en menos.

B)Aleacién de acero recubierto de bronce.

Como la que se refiere en el inciso B), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavaes.

En esta compasicién el peso serd de 2.40 g (dos
gramos, cuarenta centésimos), y la tolerancia en
peso por pieza seré de 0.108 g (ciento ocho miligra-
mas), en més o en menos.

C)Aleacién de bronce-aluminio-hierro.

Como la que se refiere en el inciso C), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicion el peso serd de 243 g (dos
gramos, cuarenta y tres centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.109 g (ciento nueve
miligramos), en mis o en menos,

D)Aleaci6n de alpaca dorada.

Como la que sarefiere en el inciso D), de la com-
posicién de la moneda de veinte centaves.

En esta composicion el peso serd de 2.64 g (dos
gramos, sesenta y cuatro centésimos), y la toleran-
cia en peso por pieza serd de 0.119 g (ciento
diecinueve miligramos), en m4s o en menos.

E)Aleacién de acero con recubrimiento cerdmico.

Como la que se refiere en e inciso E), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 2.37 g (dos

gramos, treinta y siete centésimos), y la tolerancia.

en peso por pieza serd de 0.107. g (ciento siete
miligramos), en méds o en menos.

F)Aleacién de acero inoxidable con recubrimiento
cerdmico.

Como la que se refiere en ¢l inciso F), de la com-
posicién de la moneda de un peso.

En esta composicién el peso seré de 2.34 g (dos
gramos, treinta y cuatro centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.105 g (ciento cinco
miligramos), en més o en menaos.

2.Anillo perimétrico de la moneda.

Aleaci6n de acero inoxidable, como la que se refiere
en ¢l inciso A), de la composici6n de la moneda de
cinco centavos.,

En esta composicién el peso serd de 2.81 g (dos
gramos, ochenta y un centésimos), y la tolerancia
en peso por pieza serd de 0.120 g (ciento veinte
miligramos), en més o en mencs.

PESO TOTAL: Serd la suma de los pesos de la parte
central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma,

' COMPOSICION: La moneda seré bimetilica y estard

Lunes 22 de jum‘o :

Que corresponder’ nc cada inciso del punto 1.
€Omo a continu ¥ . st indica:

A)5.19 g (cinco gramos, diecinueve centésimog

tolerancia en peso por picza seré de 0229 (g):'otl
entos veintinueve miligramos), en més o en menee. |

B)5.21 g (cinco gramos, veintidn centésimes), y Y ll

tolerancia en peso por pieza serd de 0.228 g(doﬁ
entos veintiocho millgramos) en més o en m

C)5.24 g (cinco gramos, veinucuarro centésimos), y|

tolerancia en peso por pieza seré de 0.229 (d(n:i
entos veintinueve miligramaos), en més o en memd i C

D)5.45 g (cinco gramos, cuarenta y cinco centésimeg )‘
y la tolerancia en peso por pieza serd de . 239
(doscientos treinta y nueve miligramos), en mﬁp:’l \
en menos.

E)5.18 g (cinco gramos, dieciocho oem&imos) B} 1
tolerancia en peso por pieza seré de 0.227 g (dos “{".
entos veintisiete miligramos), en més o en meng :_}'- § D

F)5.15 g (cinco gramos, quince centésimos), y la (o}
ancia en peso por pieza serd de 0.225 g (doscien|
veinticinco miligramos), en més o en menos,

CUNOS:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTAD
UNIDOS MEXICANOS", formando el semicirculo sppe
rior.

Reverso: En la parte central a la izquierda aparece "$
lado derecho el valor facial dos "2", en el campo su
el afio de acufacién, en el campo derecho al cemq}
simbolo de la casa de Moneda de México "M". Como"
motivo principal una estilizacién del Anillo de los Dias
la Piedra del Sol. '

CANTO: Liso.
MONEDA DE CINCO PESOS
VALOR FACIAL: Cinco pescs.
FORMA: Circular.
DIAMETRO: 25.5 mm (veinticinco milimetros, cincod

mos).

stituida por dos aleaciones, una para su parte central ¥ ¢ 3
para su anillo perimétrico, que serd como sigue:

1.Parte central de la moneda.

2.

Podré, conforme a lo previsto en el inciso b
articulo 2° de la Ley Monetaria de los Estadd
Unidos Mexicanaos, ser cualquiera de |as aleac
siguientes: g
A)Aleaci6n de bronce-aluminio.

Como la que se refiere en el inciso A), de 2
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 3.25 g (I
gramos, veinticinco centésimos), y la tolerancis e8

.-._-a.u-'hllaki_._.
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peso por picza serd de 0.146 g (ciento cuarenta y
scis miligramos), en mds 0 en mencs.

. & B)Aleacion de acero recubierto de bronce.

Como la que se refiere en el inciso B), de la com-
posicién de la moneda de veinte centaves.

En esta composicién el peso serd de 3.21 g (res
gramos, veintidn centésimes), y la tolerancia en
peso por pieza serd de 0.144 g (ciento cuarenta y
cuatro miligramos), en mds 0 én menas.

C)Aleacién de bronce-aluminio-hierro.

Como la que se reficre en el inciso C), de la com-
posicion de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién ¢l peso serd de 3.25 g (ires
gramos, veinticinco centésimas), y la tolerancia en
peso por pieza serd de 0.146 g (ciento cuarenta y
seis miligramos), en més 0 en menos.

D)Aleaci6n de alpaca dorada,

Como la que se refiere en el inciso D), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta tomposicién el peso serd de 3.53 g (tres
gramos, cincuenta y tres centésimos), y la toleran-
cia en peso por pieza serd de 0.159 g (ciento cin-
cuenta y nueve miligramos), en més o en menos.

E)Aleacién de acero con recubrimiento cerdmico.

. Como la que se refiere en el inciso E), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 3.17 g (ires
gramos, diecisiete centésimos), y la tolerancia en
peso por picza serf de 0.143 g (ciento cuarenta y
tres miligramos), en més o en menocs.

F)Aleacién de acero inoxidable con recubrimiento
cerdmico.

Como la que se refiere en el inciso F), de la com-
posicién de la moneda di. un peso.

En esta composicién el peso serd de 3.13 g (tres
gramos, trece centésimos), y 1a tolerancia en peso
por pieza serd de 0.141 g (ciento cvarenta y un
miligramos), en més o en menos.

2 Anillo perimétrico de la moneda.

Aleacion de acero inoxidable, como la que se refiere
en el inciso A), de la composicién de la moneda de
cinco centavos.

En esta composicién el peso serd de 3.82 g (tres
gramos, ochenta y dos centésimas), y la tolerancia
en pesa por pieza serd de 0.145 g ( ciento cuarenta
y cinco miligramos), en més o en menos.

PESO TOTAL: Serd la suma de los pesos de la parte
central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma,
que corresponderd, para cada inciso del punto 1. anterior,
como a continuacion se indica:

4 R S

A)7.07 g (sicte gramos, siete centésimos), y la toleran-
cia en peso por pieza serd de 0.291 g (doscientos
noventa y un miligramacs), €n més o en mencs.

B)7.03 g (siete gramos, tres centésimos), y la tolerancia
€n peso por pieza serd de 0.289 g (doscientos
ochenta y nueve miligramos), en més o en menas.

C)7.07 g (siete gramos, siete centésimos), y 1a toleran-
cia en peso por pieza serd de 0.291 g (doscientos
noventa y un miligramos), en més 0 en menas.

D)7.35 g (siete gramos, treinta y cinco centésimas), y
la tolerancia en peso por pieza serd de 0304 g
(trescientos cuatro miligramos), en més o en menos.

E)6.99 g (seis gramas, noventa y nueve centésimas), y
la tolerancia en peso por pieza serd de 0.288 g
(doscientos ochenta y acho miligramos), en més o

= en menos.

F)6.95 g (seis gramos, noventa y cinco centésimos), y
la tolerancia en peso por pieza serd de 0.286 g
(doscientos ochenta y seis miligramos), en més oen
menos.

CUROS:
ANVERSQ: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTA-

DOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicirculo
superior.

Reverso: En la parte central a la izquierda aparece el
simbolo "$" y al centro el nimero cinco "5" como valor
facial, en el campo superior izquierdo el afio de acuflacidn,
en el campo derecho al centro el simbolo de la Casa de
Moneda de México "M". Como motivo principal aparece
una estilizacion del Anillo de las Serpientes de la Piedra del
Sol.

CANTO: Liso.

MONEDA DE DIEZ PESOS
VALOR FACIAL: Diez Pesos.
FORMA: Circular.
DIAMETRO: 28.0 mm (veintiocho mil{metros).

COMPOSICION: La moneda serd bimetilica y estard con-
stituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra
para su anillo perimétrico, que serdn como sigue;

1.Parte central de la moneda.

Plata: Sterling.

Ley: 0.925.

Metal de liga:  Cobre. ,

Peso: 5.604 g (cinco gramas, seiscien-
tos cnatro milésimos).

Contenido: 5.184¢g (cinco gramos, ciento
ochenta y cuatro milési-
mos), equivalente a 1/6 oz.
(un sexto) de onza troy de
plata pura.
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Tolerancia en

s 0.005 (cinco milésimos)enmis o
y: €N mengs,

Tolerancia en

Pesopor preza: 0,090 g (noventa miligramos) en

Tolerancia en s 0/en menos;

Peso por conjunto L75 (un gramo, setenta y

de mi} piezas: g cinco centésimos) en mas o

2 Anillo perimétrico de la moneda,

Este, conforme a lo previsto en el incisa b) del
articulo 2* de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, podra estar constituido por
cualquiera de las aleaciones siguientes:

A)Aleaci6n de bronce-aluminio.

Como la que se refiere en el inciso A), de Ja com-
posicion de la moneda de veinte centavos.

En esta composici6n el peso serd de 5.579 g (cinco
gramos, quinientos setenta y nueve milésimos), y la
tolerancia en peso por pieza serd de 0.223 g (dosci-
‘entos veintitrés miligramos), en més o en menos.

B)Aleaci6n de acero recubicrto de bronce.

Como la que se refiere en el inciso B), de la com-
posicion de la moneda de veinte centaves.

En esta composicién el peso serd de 5.509 g (cinco
gramos, quinientos nueve milésimos), y la toleran-
cia en peso por pieza serd de 0.220 g (doscientos
veinte miligramos), en més o en menos.

C)Aleacion de bronce-aluminio-hierro.

Como la que se refiere en el inciso C), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicion el peso serd de 5.572 g (cinco
gramos, quinientos setenta y dos milésimos), y la
tolerancia en peso por pieza serd de 0.223 g (dosci-
entos veintitrés miligramos), en més o én menos.

D)Aleacion de alpaca dorada.

Como la que se refiere en el inciso D), de la com-
posicién de la moneda de veinte centavos.

En esta composicién el peso serd de 6.060 g (seis
gramos, sesenta milésimos), y la tolerancia en peso
por pieza seré de 0.242 g (doscientos cuarenta y dos
miligramos), en més o en menos.

PESO TOTAL: Seré la suma de los pesos de la parte
central y del anillo perimétrico de la misma, que correspon-
derd, para cada inciso del punto 2. anterior, como a con-
tinuacion se indica:

A)11.183 g (once gramos, ciento ochenta y tres milési-
mos), y las tolerancias en peso por pieza y por
conjunto de mil piezas serdn respectivamente 0.313
g (trescientos trece miligramos) y 6.086 g (seis

«

“artfculo 2° de 1a Ley Monetaria de los Estados Unidas:

gramos, ochenta y scis milésimos), ambas eq més

€n menos. y

B)I11.113 g (once gramos, ciento trece mil&simm) 1
las tolerancias en peso por pieza y por conjunto 'Q 3
mil piezas serdn respectivamente 0.310 g (rescien | 3
tos diez miligramos) y 6.028 g (seis gramos, VEin e
tiocho milésimos), ambas en més o en menas,

C)11.176 g (once gramaos, ciento setenta ¥y seis milésj.
mas), y las tolerancias en peso por pieza ypor §
conjunto de mil piezas serdn respectivamente 0.313 i |
g (rescientos trece miligramas) y 6.086 g (seis %
gramos, ochenta y scis milésimos), ambas en mésg  §
£n menos.

.
D)11.664 g (once gramos, seiscientos sesenta y cuatrg | 5
milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por
conjunto de mil piezas seréin respectivamente 0332 §
g (trescientos treinta y dos miligramos) y 6.456 g B
(scis"gramos, cuatrocientos cincuenta y seis milésj. £1
mos), ambas en mis o en menos. .

CUNOS: B

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADO
UNIDOS MEXICANOS", formando el semicirculo supe

rior. ¥

Reverso: en la parte central esté el circulo de la Piedra def |
Sol que representa a Tonatiuh con la méscara de fuego. Eg
el anillo perimétrico, en la parte superior, al centro ¢ §
simbolo "$10", a la izquierda el afo de acufiacién y a I§
derecha el simbolo de la Casa de Moneda de México "M
en la parte inferior la leyenda "DIEZ PESOS". El marco lis
con gréfila escalonada. ay

CANTO: Estriado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrard en vigor el 1
de enero de 1993, con excepcion del segundo transitorio, €
cual entrard en vigor el dia siguiente al de la publicaci6n del ¥
Decreto en el Diario Oficial de la Federacién. o

SEGUNDQO.- Se deroga el Decreto por el que se reformaj
el inciso b) del articulo 22 de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanes y se sefialan las caracteristicas de las;
monedas de cien, doscientos, quinientos, mil, dos mil, cinco]
mil y diez mil pesos, publicado en el Diario Oficial de la® =
Federaci6n el 23 de julio de 1990. .

TERCERO.- Las piezas de uno, cinco, diez, veint
cincuenta, cien, quinientos y mil pesos anteriores a I8
previstas en el Decreto referido en el articulo anterior, asf '
como las conmemorativas a que se refiere el inciso c)del ~ - §

Mexicanos, que no hayan sido desmonetizadas, continuarfind |
con el poder liberatorio que les sefala el articulo 5° de laif
citada Ley, hasta que sean fetiradas de la circulacién por
Banco de México. :

El Banco de México, deberd publicar en el Diario Oficial & &
de la Federaci6n un aviso en el que se indique que las pieza$:
referidas en el pérrafo anterior ya han sido retiradas de
circulacién, sin perjuicio de lo cual, en los términos de 4
Ley Orgénica, efectuard el canje de dichas monedas durante
un plazo de dos afios contado a partir de la fecha d@
publicacién del aviso respectivo. :

< wbh i bt o b
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. Unidos Mexicanos y se sefialan las caracteristicas de Jas

" monedas de cien, doscientas, quinientos, mil, dos mil, cinco

" mil y diez mil pesos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 23 de julio de 1990.

TERCEROQ.- Las piezas de uno, cinco, diez, veinte,
cincuenta, cien, quinientos y mil pesos anteriores a las
previstas en el Decreto referido en el articulo anterior, asf
como las conmemorativas a que se refiere el inciso c) del

. articulo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos

Mexicanos, que no hayan sido desmonetizadas, continuarén
con el poder liberatorio que les sefiala el articulo 5% de la
citada Ley, hasta que sean retiradas de la circulacin por el
Banco de México. -

El Banco de México, deberd publicar en el Diario Oficial
de la Federaci6n un aviso en el que se indique que las piezas
referidas en el pérrafo anterior ya han sido retiradas de la
circulacién, gin perjuicio de lo cual, en los términos de su
Ley Orgénica, efectuar4 el canje de dichas monedas durante
un plazo de dos afios contado a partir de la fecha de
publicaci6n del aviso respectivo.

CUARTO.- Se desmonetizan las piczas actuales con
denominaciones en centavos de peso. Sin perjuicio de lo

anterior, el Banco de México, en los términos de su Ley
)

Orgénica, las continvaré recibiendo para su canje por piezas
en circulacion, hasta el 1° de enero de 1995.

QUINTO.- En tanto ¢l Banco de México no retire de la
circulacibn las monedas a que se refiere el tercero transito-
rio, las monedas de uno, dos, cinco y diez pesos a que se
refiere el articulo tercero, deberéin contener en el reverso,
en lugar del simbolo "$" el simbolo "N3", y la moneda de
diez pesos deberd contener ademés, en lugar de la expresién
"pesos” la expresion "nuevos pesos”.

México, D. F., 18 de junio de 1992.- Dip. Gustave
Carvgjal Moreno, Presidente.- Sen. Manuel Aguilera
Gémez, Presidente.- Dip. Jaime Rodriguez Calderda,
Secretario.- Sen. Alger Ledn Moreno, Secretario.- Ribri-
cas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccion 1 del
Articulo 89 de Ja Constitucién Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos y para su debida publicacion y observ-
ancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
a los veintiun dias del mes de junio de mil novecientos
noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Ribrica.- El
Secretario de Gobernacién, Fernando Gutiérrez Barrios.-
Riibrica.

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

AUTORIZACION de las reformas al estatuto

de la Cimara Nacional de la Industria Forestal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados Unidos Mexicanos.- Secretarfa de Comercio y Fo-
mento Industrial.- Direccién General de Fomento Indus-
trial.- Direccién de la Industria Automotriz y del
Transporte.- Subdireccién de Organismos Individuales.-
Departamento de Normatividad Camaral. No. de oficio
2255 121-631-92.-

ASUNTO: Se autorizan las reformas solicitadas por
esa Institucién en los términos que se indican.

Céamara Nacional de la Industria Forestal.
Viaducto Miguel Alem4n No, 277
Colonia Escand6n.

11800 México, D.F.

Se hace referencia a su escrito recibido por esta Secretarfa
el 12 de mayo del presente afio, a través del cual solicitan
la aprobacién de esta Dependencia para reformar el Estatuto
que rige el funcionamiento de esa Institucién, acordado en
la Asamblea General Extraordinaria el 6 de abril del afio en
curso.

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que
practicado el estudio correspondiente y con fundamento en
¢l Articulo 27 de la Ley de las Cémaras de Comercio y de
las de Industria, esta Dependencia autoriza las reformas
solicitadas, por lo que dichos preceptos deberén quedar
redactados en los siguientes ¥rminos:

ARTICULO 2o.- Tienen obligacién de pertenecer a esta
Cémara, las personas fisicas o morales dedicadas en Ia

Republica Mexicana al aprovechamiento directo € industri-
alizaci6n de los recursos y productos forestales, en tantoque
por Ley no deben pertenecer a otra Cdmara.

La integrarén por lo tanto las personas fisicas a morales
dedicadas a la extraccién y aprovechamiento’de la materia
prima forestal, asierre, moldurado, corte, pulido y ensamble
para obtener tablas, tabletas para empaque, maderas dimen-
sionadas, tablones, vigas, durmientes, asi como el
aprovechamiento de astillas y combustibles; también, las
tareas de impregnacién de durmientes, postes y pilotes, y
otras maderas con creosota, sales u otro tipo de preserva-
dores, y la fabricaci6n de chapa y tableros 8 base de madera.
En esta fase también se comprende a los productos no
maderables en cuanto se obtenga aguarrds y brea, asi como
¢l aprovechamiento de la palma camedor.

ARTICULO 14.- Estin obligados a inscribirse en el
registro de la Cémara. los industriales a que se refiere el
articulo 20. de estos Estatutos y tengan manifestado ante la
Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico el capital minimo
que fija la Ley, que conste en la iltima declaraci6n presen-
tada ante la citada Dependencia Oficial o a la fecha en que
el industrial haga su inscripcién cuando sea nuevo socio,
conforme a Ia tarifa que establece el Articulo 19 de los
presentes Estatutos.

Las empresas proporcionarén bajo protesta de decir ver-
dad los datos y la informacién que integran Iz solicitud de
inscripci6n al registro de la Cémara, mismos que deberén
actualizarse anualmente.

La Cémara podrd solicitar a las empresas que comprue-
ben documentaimente algunos o todos [os datos que consten
en su correspondiente solicitud de inscripciGa anual.

T e s 5 o






